
Semprotannya Deras
Kocek Tak Terkuras

POMPA BOOSTER

POMPA KOLAM IKAN POMPA INVERTER WIFI

POMPA AIR MANCUR

POMPA AIR SUMUR DANGKAL

POMPA KOLAM RENANG

POMPA SUBMERSIBLE

POMPA SUMUR DANGKAL

Semprotannya Deras
Kocek Tak Terkuras
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POMPA SUMUR DANGKAL

BAGIAN-BAGIAN POMPA SUMUR DANGKAL SE-131

TUTUP PANCING SE-131

OUTLET 1"

PUMP BODY SE-131

FLANGE 131

TANGKI 2 LITER

INLET 1" / KLEP TABOK

FAN COVER

FAN LEAF

MOTOR SE-131

SEAL MS 12

IMPELLER COVER

IMPELER KUNINGAN

DUDUKAN SE-131
KEUNGGULAN PRODUK

BODY FULL STAINLESS STEEL SUS 304

IMPELLER STAINLESS STEEL SUS 304
POMPA DILENGKAPI DENGAN 
THERMAL PROTECTOR

GARANSI  1 TAHUN

DAPAT DIAPLIKASIKAN

Rumah Masjid

Sumur

Hotel, dll

MESIN TIDAK MUDAH MACET

HEMAT LISTRIK

IMPELLER LEBIH BANYAK SEHINGGA 
TENAGA DORONG LEBIH BESAR 
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI 
KAWAT TEMBAGA

TIPE 6SES30-3 DAPAT DISAMBUNGKAN 
DENGAN MOTOR 4" DAN 6"

TIPE 6SES30-7 DAPAT DISAMBUNGKAN
DENGAN MOTOR 4"

SUBMERSIBLE 6" POMPA SUBMERSIBLE STAINLESS

Sumur



SE-131
DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TOTAL HEAD

KAPASITAS

: 370 W

: 220V~/50Hz

: 125 W

: 9 M

: 30 M

: 39 M

: 35 L/MENIT

UKURAN PIPA : 1" X 1"

SE-126 SE-133
SPESIFIKASI

Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid

Sumur
Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK
GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK
SUARA HALUS

SE-131 SE-126 SE-133

DIAGRAM PERFORMA SE-131

√ √ √

√

DIAGRAM PERFORMA SE-126 DIAGRAM PERFORMA SE-133
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DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TOTAL HEAD

KAPASITAS

UKURAN PIPA

: 370 W

: 220V~/50Hz

: 9 M

: 24 M

: 33 M

: 36 L/MENIT

: 1" X 1"

DAYA KELUARAN : 125 W 

POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR √ √ √

√ √ √MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

DAYA MASUKAN

VOLTASE

ALIRAN MAKS

TINGGI TOTAL 

DAYA HISAP MAKS

KECEPATAN

UKURAN PIPA

  
: 450 W

: 220V~/50Hz

: 33 L/MENIT

: 30 M

: 8 M

: 2900 r/min

: 1" X 1"

DAYA KELUARAN : 220 W 

DAYA DORONG : 22 M

IMPELLER KUNINGAN √ √ √

SPESIFIKASI POMPA POMPA SUMUR DANGKALSUBMERSIBLE

SE-131 SE-126 SE-133
4" POMPA SUBMERSIBLE STAINLESS

KEUNGGULAN PRODUK

BODY FULL STAINLESS STEEL SUS 304

IMPELLER STAINLESS STEEL SUS 304
POMPA DILENGKAPI DENGAN 
THERMAL PROTECTOR

GARANSI  1 TAHUN

DAPAT DIAPLIKASIKAN

Rumah Masjid

Hotel, dll

MESIN TIDAK MUDAH MACET

HEMAT LISTRIK

IMPELLER LEBIH BANYAK SEHINGGA 
TENAGA DORONG LEBIH BESAR 
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI 
KAWAT TEMBAGA

Sumur



SPESIFIKASI

Dapat Diaplikasikan

Rumah 
2 Lantai

Masjid

Sumur

Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK
GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK
POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR

DIAGRAM PERFORMA SE-125A

√ √
√

√
√

DIAGRAM PERFORMA SE-376 DIAGRAM PERFORMA SE-376PC

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 200 W

: 220V~/50Hz

: 125 W

: 9 M

: 24 M

: 33 M

: 30 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 8µf/450V

: 1" X 1"

SE-125A
DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 750W

: 220 V

: 440 W

: 9 M

: 36 M

: 45 M

: 70 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 18µF/450V

: 1" X 1"

SE-376
DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 750W

: 220 V/50Hz

: 440 W

: 9 M

: 36 M

: 45 M

: 70 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 18µF/450V

: 1" X 1"

SE-376PC

SE-125A SE-376 SE-376PC

ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG

TENAGA LEBIH KUAT

√ √

√ √ √
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MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA √ √

Rumah 
1 Lantai

Khusus pompa
SE-125A

√

IMPELLER PPO √ √

√

√

DAPAT MENGKONVERSI TENAGA HISAP 
MENJADI TENAGA DORONG
APABILA SUMBER AIR HABIS , POMPA AKAN BERHENTI 
SENDIRI SEHINGGA MOTOR POMPA TIDAK TERBAKAR

Sumur

SPESIFIKASI POMPA POMPA SUMUR DANGKAL

SE-125A SE-376 SE-376PC
SUBMERSIBLE

KEUNGGULAN PRODUK

DAPAT DIAPLIKASIKAN

Rumah Masjid SumurHotel, dll

BODY FULL STAINLESS STEEL SUS 304

IMPELLER STAINLESS STEEL SUS 304

POMPA DILENGKAPI DENGAN 
THERMAL PROTECTOR

GARANSI  1 TAHUN MESIN TIDAK MUDAH MACET

HEMAT LISTRIK

IMPELLER LEBIH BANYAK SEHINGGA 
TENAGA DORONG LEBIH BESAR 
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI 
KAWAT TEMBAGA

3" POMPA SUBMERSIBLE STAINLESS



SE-JET 100 PC SE-JET 265 PC SE-132
SPESIFIKASI

Dapat 
Diaplikasikan

Rumah

Masjid

Sumur

Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

√

√

√

√

√

√

SE-JET100PC SE-JET265PC SE-132

√ √
√

√

√

√

√

√

√

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK
TIDAK CETAK-CETAK PADA SAAT KRAN DITUTUP 1/2 
ATAU LUPA DITUTUP

ASS. ROTOR STAINLESS LEBIH PANJANG DAN LEBIH KUAT
MEMILIKI PELINDUNG COVER AGAR LEBIH AMAN

DAPAT MENGKONVERSI TENAGA HISAP MENJADI TENAGA 
DORONG SEHINGGA COCOK DIJADIKAN POMPA PENDORONG
APABILA SUMBER AIR HABIS , POMPA AKAN BERHENTI 
SENDIRI SEHINGGA MOTOR POMPA TIDAK TERBAKAR

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGGI TOTAL

KAPASITAS

: 370 W

: 220V~/50Hz

: 100 W

: 11 M

: 24 M

: 35 M

: 45 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

:10µF/450V

: 1" X 1"

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 625 W

: 220V~/50Hz

: 250 W

: 11 M

: 33 M

: 44 M

: 50 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 16µF/450V

: 1" X 1"

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TOTAL HEAD

KAPASITAS

: 480 W

: 220V~/50Hz

: 250 W

: 8 M

: 34 M

: 42 M

: 40 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

:10µF/450V

: 1" X 1"
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√ √ √POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR
√ √ √MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

DIAGRAM PERFORMA SE-JET 100 PC DIAGRAM PERFORMA SE-JET 265 PC DIAGRAM PERFORMA SE-132

√IMPELLER KUNINGAN

√

IMPELLER PPO √ √
SUARA SANGAT HALUS √

SPESIFIKASI POMPA POMPA SUMUR DANGKALSUBMERSIBLE

SE-JET 265 PC SE-132SE-JET 100PC

KEUNGGULAN PRODUK

DAPAT DIAPLIKASIKAN

Rumah Masjid SumurHotel, dll

BODY FULL STAINLESS STEEL SUS 304

IMPELLER POM

POMPA DILENGKAPI DENGAN 
THERMAL PROTECTOR

GARANSI  1 TAHUN MESIN TIDAK MUDAH MACET

HEMAT LISTRIK

IMPELLER LEBIH BANYAK SEHINGGA 
TENAGA DORONG LEBIH BESAR 

MOTOR DINAMO TERBUAT DARI 
KAWAT TEMBAGA

4" POMPA SUBMERSIBLE NORIL



Dapat Diaplikasikan

Rumah

Masjid Sumur

Hotel, dll

DIAGRAM PERFORMA SE-131 DIAGRAM PERFORMA SE-126 DIAGRAM PERFORMA SE-133DIAGRAM PERFORMA SE-JET 250 S, SE-JET 250 S, 
SE-JET205 S, SE-JET200 S, SE-JET500 S DIAGRAM PERFORMA SE-JET 100 DIAGRAM PERFORMA SE-JET 265

: SE-JET 250S : SE-JET205 S : SE-JET200S : SE-JET500S 

SE-JET 265
DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 370 W

: 220V~/50Hz

: 100 W

: 11 M

: 24 M

: 35 M

: 45 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

:10µF/450V

: 1" X 1"

: 50 L/MENIT

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 625 W

: 220V~/50Hz

: 250 W

: 11 M

: 33 M

: 44 M

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 16µF/450V

: 1" X 1"

425

DEPO ISI ULANG
AIR MINUM KHUSUS

POMPA SE-JET250S,SE-JET205S,
SE-JET200S, SE-JET500S

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 850W

: 220V~/50Hz

: 250 W

: 11 M

: 33 M

: 44 M

: 50 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 20UF/450V

: 1" X 1"

: - 

: 220V~/50Hz

: 550 W 

: 9 M 

: 36 M 

: 45 M 

: 45 L/MENIT

: -  

: 1" X 1"

: - 

: 220V~/50Hz

: 370 W 

: 9 M 

: 30 M 

: 39 M 

: 40 L/MENIT

: -  

: 1" X 1"

: - 

: 220V~/50Hz

: 1100 W 

: 9 M 

: 55 M 

: 64 M 

: 60 L/MENIT

: - 

: 1" X 1"

TIPE

SE-JET 100SE-JET 250 S, SE-JET200 S, SE-JET205 S,SE-JET500 S 

√
√

√
√

√
√

√

√ √ √

KEUNGGULAN PRODUK

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK
ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG
TENAGA LEBIH KUAT
IMPELLER TERBUAT DARI STAINLESS 
SEHINGGAN LEBIH HIGIENIS
COCOK UNTUK POMPA AQUA ISI ULANG
POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL
PROTECTOR

SE-JET 100 SE-JET265SE-JET 250 S, SE-JET205 S, 
SE-JET200 S,SE-JET500 S 

√√

√

√

√ √ √
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT 
TEMBAGA

SPESIFIKASI

√ √IMPELLER PPO

SUBMERSIBLEPOMPA SUMUR DANGKALSPESIFIKASI POMPA

SE-JET 250 S, SE-JET205 S, 
SE-JET200 S, SE-JET500 S SE-JET 100 SE-JET 265

KEUNGGULAN PRODUK

DAPAT DIAPLIKASIKAN

Rumah Masjid SumurHotel, dll

BODY FULL STAINLESS STEEL SUS 304

IMPELLER POM

POMPA DILENGKAPI DENGAN 
THERMAL PROTECTOR

GARANSI  1 TAHUN MESIN TIDAK MUDAH MACET

HEMAT LISTRIK

IMPELLER LEBIH BANYAK SEHINGGA 
TENAGA DORONG LEBIH BESAR 
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI 
KAWAT TEMBAGA

3" POMPA SUBMERSIBLE NORIL



Pressure control
PC2

Tutup 
pancing

Impeller
Deffuser
SE-255

Pump Body

Suling Jet 260

Bearing 6202/6203

BracketMotor

Fan Cover

FAN LEAF

Terminal Box

641

BAGIAN-BAGIAN POMPA SUMUR DALAM SE-260PC

POMPA SUMUR DALAM

KEUNGGULAN PRODUK 2" & 2,5" NORIL

POMPA 2" NOLIR , 2,5 “ NORIL DAN 2" ULIR DAPAT DIAPLIKASIKAN

Rumah Masjid SumurHotel, dll

BODY FULL STAINLESS STEEL SUS 304

IMPELLER POM

POMPA DILENGKAPI DENGAN 
THERMAL PROTECTOR

GARANSI  1 TAHUN MESIN TIDAK MUDAH MACET

HEMAT LISTRIK

IMPELLER LEBIH BANYAK SEHINGGA 
TENAGA DORONG LEBIH BESAR 
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI 
KAWAT TEMBAGA

SUBMERSIBLE 2" & 2,5" POMPA SUBMERSIBLE NORIL
2" POMPA SUBMERSIBLE ULIR

2" & 2,5" 2" SEU1-48

BODY FULL STAINLESS STEEL SUS 304

POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR

GARANSI  1 TAHUN 

MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

KEUNGGULAN PRODUK 2" ULIR

ULIR

HEMAT LISTRIK

MESIN TIDAK MUDAH MACET
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SPESIFIKASI POMPA POMPA SUMUR DALAM

SE-260PC SE-505PC SE-370PC
SPESIFIKASI

DIAGRAM PERFORMA SE-505 PC DIAGRAM PERFORMA SE-370 PC

SE-260 PC

Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid

Sumur Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

√

√

√

√

√

√

SE-260PC SE-505PC SE-370PC

√ √

√

√

√

√

√

√

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK

TIDAK CETAK-CETAK PADA SAAT KRAN DITUTUP 1/2 
ATAU LUPA DITUTUP, SUARA HALUS

ASS. ROTOR STAINLESS LEBIH PANJANG DAN LEBIH KUAT
DAPAT MENGKONVERSI TENAGA HISAP MENJADI TENAGA
DORONG SEHINGGA COCOK DIJADIKAN POMPA PENDORONG

APABILA SUMBER AIR HABIS , POMPA AKAN BERHENTI 
SENDIRI SEHINGGA MOTOR POMPA TIDAK TERBAKAR

√

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 625 W

: 220V~/50Hz

: 260 W

: 30 M

: 30 M

: 60 M

: 54 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 16µF/450V

: 1" X 1-1/4" X 1"

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 1350 W

: 220V~/50Hz

: 500 W

: 50 M

: 50 M

: 100 M

: 100 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 30µF/450V

: 1" X 1-1/4" X 1"

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 750 W

: 220V~/50Hz

: 370 W

: 40 M

: 40 M

: 80 M

: 90 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 18µF/450V

: 1" X 1-1/4" X 1"

7

√ √ √POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR
√ √ √MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

DIAGRAM PERFORMA SE-260 PC

√ √ √IMPELLER PPO

SE-505 PC SE-370 PC

KETERANGAN

1. BOX PANEL LISTRIK
2. PRESSURE GAUGE
3. BALL VALVE
4. PRESSURE CONTROL
5. KABEL LISTRIK
6. KLEM PENAHAN POMPA
7. POMPA SATELIT
8. PIPA AIR

220 V/50 Hz 1

MIN

MAKS

JARAK
LUBANG
HISAP AIR
TERHADAP 
LEVEL AIR 
TERENDAH
MINIMUM 6 M

KABEL LISTRIK
HARUS DIIKAT 
KE PIPA SETIAP
JARAK 2 METER

D
AY

A 
D

O
R

O
N

G
 

M
AK

S 
PO

M
PA

2 
M

PIPA KELUAR AIR
(1 1/4")

PENGIKAT 
KABEL
(CABLE TIE)

M
IN

 6
 M

JARAK POMPA TERHADAP 
DASAR SUMUR MINIMUM 6 M

M
IN

 6
 M

SUBMERSIBLE INSTALASI POMPA SUBMERSIBLE



Sumur
Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK Dapat Diaplikasikan

Rumah

Masjid

Sumur

Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK
GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK

DIAGRAM PERFORMA SE-131DIAGRAM PERFORMA SE-260 JP KTT

√
√

√
√

DIAGRAM PERFORMA SE-505 JP KTT

SE-260 JP KTT SE-370 JP KTT

ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG
TENAGA LEBIH KUAT √ √

SE-260 JP KTT SE-505 JP KTT
SPESIFIKASI

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 625 W

: 220V~/50Hz

: 260 W

: 30 M

: 30 M

: 60 M

: 54 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 16µF/450V

: 1" X 1-1/4" X 1"

839

DIAGRAM PERFORMA SE-370 JP KTT

SE-370 JP KTT
SPESIFIKASISPESIFIKASI

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 750 W

: 220V~/50Hz

: 370 W

: 40 M

: 40 M

: 80 M

: 90 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 18µF/450V

: 1" X 1-1/4" X 1"

SPESIFIKASI

√
√

SE-505 JP KTT

√

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 1350 W

: 220V~/50Hz

: 500 W

: 50 M

: 50 M

: 100 M

: 100 L/MENIT

: 30µF/450V

: 1" X 1-1/4" X 1"

√ √√POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR
√ √√MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA
√ √√IMPELLER PPO

√DEFUSER ALLUMINIUM

SPESIFIKASI POMPA POMPA SUMUR DALAM

SE-260 JP KTT SE-505 JP KTT SE-370 JP KTT

Tampilan 
Submersible 
SAN-EI

Tampilan 
Dalam 
SAN-EI

18

1

2
3

4
5

6
7
8
9
10

11
12
13

14

15
16
17

1. Outside joint linking piece
2. Sleeve
3. Cable linking piece
4. Valve seat
5. Bearing block
6. Upper axle sleeve
7. Rubber bearing
8. Washer
9. Pump Shaft
10. Diffuser
11. Impeller
12. Diffuser plate
13. Bottom axle sleeve
14. Plastic axle sleeve
15. Coupling
16. Mesh encloser
17. Inlet
18. Motor asm

SUBMERSIBLE BAGIAN-BAGIAN POMPA SUBMERSIBLE



SPESIFIKASI

Dapat Diaplikasikan

Rumah
Masjid

Sumur
Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

GARANSI 1 TAHUN & HEMAT LISTRIK √
√

√
√

√
√

SE-175 SE-302 SE-401A

SE-175 SE-302 SE-401A

ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG
TENAGA LEBIH KUAT √ √ √

√ √ √

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 370 W

: 220V~/50Hz

: 220 W

: 8 M

: 7 M

: 15 M

: 75 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 10µF/450V

: 1" X 1"

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 850 W

: 220V~/50Hz

: 550 W

: 8 M

: 5 M

: 13 M

: 430 L/MENIT

UKURAN PIPA : 2" X 2"

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 1100 W

: 220V~/50Hz

: 400 W

: 8 M

: 9 M

: 17 M

: 340 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 20µF/450V

: 1-1/2" x 1-1/2"

1037

√ √ √

POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR

KAPASITOR : 20µF/450V

√

MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

√

IMPELLER TERBUKA / OPEN IMPELLER

√IMPELLER KUNINGAN
IMPELLER PPO

DIAGRAM PERFORMA SE-175 DIAGRAM PERFORMA SE-401ADIAGRAM PERFORMA SE-302

√

SPESIFIKASI POMPA POMPA IRIGASI

SE-175 SE-302 SE-401A

KEUNGGULAN PRODUK

DAPAT DIAPLIKASIKAN

Kolam Renang

MEMPERKUAT 
DENGAN CINCIN 
STAINLESS STEEL

PKR 050

PKR 075 - PKR 200

DAFTAR PARAMETER TEKNIS 
POMPA KOLAM RENANG

GARANSI  1 TAHUN

MEMAKAI RING CINCIN STAINLESS

ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG

POMPA DILENGKAPI DENGAN OVERLOAD PROTECTOR

MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

MUDAH DITEMPATKAN DIKOLAM RENANG

SPESIFIKASI POMPA POMPA KOLAM RENANG



FAN COVER
TERMINAL BOX

OUTLET

TUTUP PANCING

INLET

PUMP BODY

BAUT PEMBUANGAN

OPEN IMPELLER
401

BRACKET

SEAL MS-17

MOTOR

FAN LEAF

389

KAKI MOTOR

POMPA IRIGASI

BAGIAN-BAGIAN POMPA SUMUR IRIGASI SE-401A

KEUNGGULAN PRODUK

DATA TEKNIS FILTER KOLAM RENANG

KATUP 6 ARAH (DENGAN BAUT TERPASANG) DENGAN PEGANGAN TUAS

PANDANGAN INTEGRAL UNTUK MELIHAT SIKLUS PENCUCIAN BALIK 

SF-018 -  SF-025

High Performance sand Filters (Filter Pasir berperforma �nggi)

Dimanufaktur dengan poliester dan gulungan serat kaca agar lebih kuat dan
tahan lama pada cuaca apapun. lebih ekonomis, filter dengan performa �nggi 
untuk penggunaan pribadi, kolam ikan, jacuzzi, dan kolam renang. Kami 
menyediakan berbagai filter yang dimanufaktur/dibuat dengan poliester dan 
gulungan serat kaca agar daya tahan kuat/lama dan filtrasi air berkualitas �nggi.

MANOMETER, ALAT PEMBUANGAN UDARA UNTUK MENGATUR DAN 
MEMVARIASIKAN TEKANAN PADA SISTEM PEMBUANGAN PASIR /AIR 
BERTEKANAN BESAR UNTUK SERVICE

KERANGKA SEPERTI PAYUNG YANG TERLIPAT MEMBERSIHKAN DIRI 
SENDIRI UNTUK ALIRAN YANG SEIMBANG , PENCUCIAN BALIK, DAN 
MAINTENANCE YANG MAXIMUM TEKANAN 2,5 BAR 

Filter dengan sambungan flange termasuk dengan : 
- Menguras untuk pasir dan air
- Panel manometer
- Inlet dan outlet dengan flange yang 
  dapat dilepas
- Tekanan : 2.5 - 4 bar

- Lubang pembuangan yang baik
- Tempat filtrasi dengan pasir 1 meter
- Kerangka terbuat dari stainless steel
  sistem pembuangan udara

1. Filter
2. Pembuangan
3. Menutup

4. Pencucian balik
5. Sirkulasi ulang
6. Membilas

Fungsi dari katup 6 arah :

Dapat Diaplikasikan

Kolam Renang Jacuzzi

Kolam Ikan

SPESIFIKASI FILTER FILTER KOLAM RENANG



SE-402-3 (3 PHASE) SE-402 (1 PHASE) SE-403 (1 PHASE)

SPESIFIKASI

DIAGRAM PERFORMA SE-402-3 DIAGRAM PERFORMA SE-402 DIAGRAM PERFORMA SE-403

Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid

Sumur Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

√ √ √

SE-402-3 SE-402 SE-403

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 1500 W

: 380V~/50Hz

: 1100 W

: 8 M

: 8 M

: 16 M

: 420 L/MENIT

UKURAN PIPA : 2" X 2"

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 1500 W

: 220V~/50Hz

: 1100 W

: 8 M

: 9 M

: 17 M

: 470 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 30µF/450V

: 2" X 2"

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGGI TOTAL

KAPASITAS

: 1500 W

: 220V~/50Hz

: 1100 W

: 8 M

: 9 M

: 17 M

: 800 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

:40µF/450V

: 3" X 3"

√ √ √POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR
√ √ √MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

11

IMPELLER KUNINGAN √ √ √

ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG

TENAGA LEBIH KUAT

√ √ √

√ √ √

SPESIFIKASI POMPA POMPA IRIGASI

SE-402-3 (3PHASE) SE-402 (1 PHASE) SE-403 (1 PHASE)

SARINGAN

OZON STAINLESS

HANDLE (PEGANGAN)

TERMINAL BOX

FAN COVER
(PELINDUNG KIPAS)

CINCIN SS

RUMAH POMPA
DUDUKAN

MOTOR

POMPA KOLAM RENANG

BAGIAN-BAGIAN POMPA KOLAM RENANG PKR-050

36



SPESIFIKASI

Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid

Sumur Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK

DIAGRAM PERFORMA SE-403-3 (3 Phase)

√

√

√

√

√

√

DIAGRAM PERFORMA SE-503 (1 Phase) DIAGRAM PERFORMA SE-503-3 (3 Phase)

SE-403-3 (3 PHASE) SE-503 (1 PHASE) SE-503-3 (3 PHASE)

SE-403-3 SE-503 SE-503-3

ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG

TENAGA LEBIH KUAT

√ √ √

√ √ √

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 1500 W

: 380V~/50Hz

: 1100 W

: 8 M

: 8 M

: 16 M

: 800 L/MIN

UKURAN PIPA : 3" X 3"

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 2200 W

: 220V~/50Hz

: 1600 W

: 8 M

: 8 M

: 16 M

: 900 L/MENIT

KAPASITOR

UKURAN PIPA

: 80µF/450V

: 3" X 3"

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS

: 2200W

: 380 V~/50Hz

: 1600 W

: 8 M

: 8 M

: 16 M

: 1000 L/MENIT

UKURAN PIPA : 3" X 3"

POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR

√ √ √MOTOR DINAMO TERBUAT DARIKAWAT TEMBAGA

12

IMPELLER KUNINGAN √ √ √

35

SPESIFIKASI POMPA POMPA IRIGASI

SE-403-3 (3 PHASE) SE-503 ( 1 PHASE) SE-503-3 (3 PHASE)

SEB 4-2 DC
POMPA BOOSTER BERTINGKAT

Aplikasi Wifi

Motor Magnet Permanen

Tekanan Konstan

Layar tampil LCD

Tekanan yang bisa disesuaikan

Laju Aliran tinggi

Hemat energi

Multi fungsi

Kebisingan Rendah

KURVA KINERJA

APLIKASI
Penyediaan air rumah tangga

Meningkatkan tekanan

Transfer Air

Sistem pendingin

Sistem pemanasan 

Irigasi

DATA KINERJA

SANGAT MUDAH 
DIKONTROL MELALUI
APLIKASI 

APLIKASI DAPAT DIDOWNLOAD 

SPESIFIKASI POMPA POMPA INVERTER WIFI

JANGKAUAN KINERJA
Cairan : Cairan bersih tanpa cairan padat
yang ditangguhkan (tidak angresif)

Temperatur cair : 0°C   ̴  60°C

Suhu Lingkungan : ˂40°C

Tekanan Maximum : 10 bar

Layanan berkelanjutan : S1

Isolasi : B

Perlindungan : IP X 4
MODEL INSTRUKSI

MOTOR DC MAGNET PERMANEN

JUMLAH IMPELLER

ALIRAN RATING (M³/JAM)

SERI

SEB     4     -     2     DC     

PANEL KONTROL

DIMENSI PEMASANGAN



SE-504 SE-504-3

SPESIFIKASI

DIAGRAM PERFORMA SE-504 DIAGRAM PERFORMA SE-504-3

Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid

Sumur

Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

√ √

SE-504 SE-504-3

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK

DAYA MASUKAN

VOLTASE

KAPASITAS MAKS

DAYA HISAP

DAYA DORONG

: 2200 W

: 220V~/50Hz

: 1.000 L/MENIT

: 8 M

: 13 M

: 80µF/450V

DAYA MASUKAN

VOLTASE

DAYA KELUARAN 

DAYA HISAP

DAYA DORONG

TINGGI TOTAL

KAPASITAS 

: 2500 W

: 380V

: 1.800 W

: 8 M

: 15 M

: 23 M

: 1050 L/MENIT

√ √POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR

√ √MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

KAPASITOR

TINGGI TOTAL : 21 M

DAYA KELUARAN : 1600 W

13

: 4" X 4"

UKURAN PIPA/OUTLET : 4" X 4"

UKURAN PIPA/OUTLET

IMPELLER KUNINGAN √ √

Perairan 
Sawah

Kolam Renang

34

ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG

TENAGA LEBIH KUAT

√ √

√ √

SPESIFIKASI POMPA POMPA IRIGASI

SE-504 SE-504-3

SEB 4-2 H

JANGKAUAN KINERJA
Cairan : Cairan bersih tanpa 
cairan padat yang ditangguhkan
 (tidak angresif)

Temperatur cair : 0°C   ̴  60°C

Suhu Lingkungan : ˂40°C

Tekanan Maximum : 10 bar

Layanan berkelanjutan : S1

Isolasi : B

Perlindungan : IP X 4

APLIKASI
Pasokan air rumah tangga

Sistem pasokan air

Sistem pendingin

Sistem pendorong

Aplikasi Wifi

Motor Magnet Permanen

Tekanan Konstan

Layar tampil LCD

Tekanan yang bisa disesuaikan

Laju Alira tinggi

Hemat energi

Multi fungsi

Kebisingan Rendah

DATA KINERJA

KURVA KINERJA

SPESIFIKASI POMPA POMPA INVERTER WIFI

POMPA BOOSTER BERTINGKAT

SANGAT MUDAH 
DIKONTROL MELALUI
APLIKASI 

APLIKASI DAPAT DIDOWNLOAD 

MODEL INSTRUKSI

RUMAH

JUMLAH IMPELLER

ARUS TERUKUR (M³/JAM)

SERI

SEB     4     -     2     H     

PANEL KONTROL

DIMENSI PEMASANGAN

304 S.S IMPELLER     

S.S BADAN POMPA PENGONTROL 
INVERTER CERDAS

PEMANCAR TEKANAN
ELEKTRONIK

STATOR PENYEGELAN

ROTOR PENYEGELAN



INLET

PUMP BODY

TERMINAL BOX

SWITCH BAR

MOTOR

OUTLET

IMPELLER

1433

POMPA BOOSTER

BAGIAN-BAGIAN POMPA BOOSTER SEB-60

PELINDUNG BODY/COVER

OUTLET 1" + KATUP PANCING

PANEL LED MONITOR

MOTOR / DINAMO

BRACKET
IMPELLER / KIPASEND COVER

INLET SS
1 1/4

POMPA INVERTER WIFI

BAGIAN-BAGIAN POMPA INVERTER WIFI SEB-DC



SE-256 A + COVER

DIAGRAM PERFORMA SE-156 A DIAGRAM PERFORMA SE-256 A

Dapat Diaplikasikan

Rumah
Masjid

Sumur
Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

√
√

√
√

SE-156 A SE-256 A

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK
TENAGA LEBIH KUAT UNTUK MENDORONG

ILUSTRASI PEMASANGAN 
SE-156 A & SE-256 A & SE-228

DAYA IN/OUT

VOLTASE

DAYA DORONG

KAPASITAS

UKURAN PIPA

: 200 W/330 W

: 220V~/50Hz

: 5 M

: 75 L/MENIT

: 1" X 1"

SE-156 A + COVER
DAYA IN/OUT

VOLTASE

DAYA DORONG

KAPASITAS

UKURAN PIPA

: 250 W/400 W

: 220V~/50Hz

: 7 M

: 85 L/MENIT

: 1" X 1"

SE-228

DIAGRAM PERFORMA SE-228

SPESIFIKASI

DAYA IN/OUT

VOLTASE

DAYA DORONG

KAPASITAS

UKURAN PIPA

: 370 W/ 200 W

: 220V~/50Hz

: 25 M (Flat)

: 40 L/MENIT

: 1" X 1"

√
√

SE-228

√

√

√

√

√

√

POMPA DILENGKAPI DENGAN 
THERMAL PROTECTOR
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI 
KAWAT TEMBAGA

16

√ √
TIDAK CETAK-CETAK PADA SAAT KRAN 
DITUTUP 1/2 ATAU LUPA DITUTUP, 
SUARA HALUS

√

ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG
TENAGA LEBIH KUAT

√ √ √

√ √ √

√ √ √MEMILIKI PELINDUNG COVER 
AGAR LEBIH AMAN

SPESIFIKASI POMPA POMPA BOOSTER

SE-156 A + COVER SE-256A + COVER SE-228 + COVER
FAN LEAF

MOTOR

SEAL CR14/16

BODY SS

IMPELLER

INLET

BRAKET/DUDUKAN

OUTLET

OIL

TERMINAL BOX

FAN COVER

POMPA SDLF

BAGIAN-BAGIAN POMPA SDLF SDLF

31



SPESIFIKASI

DIAGRAM PERFORMA

Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid

Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

√
√

SEB2-4, 
SEB4-5, 

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK
TENAGA LEBIH KUAT UNTUK MENDORONG
POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

√

√

17

DAPAT MENGHISAP/SELF PRIMING √

√
√

SEBP2-5, 
SEBP4-5

√

√

30

ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG

TENAGA LEBIH KUAT

√ √

√ √

SEB4-4,
SEB4-6, 

√
√

√

√

√

√

SPESIFIKASI POMPA POMPA BOOSTER
SEB 2 - SEB 4 DIGUNAKAN UNTUK

POMPA PENDORONG SPESIFIKASI STANDAR UTAMA

FITUR POMPA
- Struktur pompa padat, motor tipe kering, segel mekanis ganda, tahan
  air, baling-baling aliran panduan impeller, aliran air tinggi, beroperasi
  tanpa batas, perlindungan IP68.
- Ringan, mudah dioperasikan, perawatan mudah.
- Impeller sentrifugal. impeller aliran axial, desain impeller aliran campuran,
  dan aliran tinggi, energi rendah sesuai dengan manfaat ekonomi.
- ALBC3 adalah bahan perunggu aluminium berkualitas tinggi. ketahanan 
  korosi air laut dan ketahanan abrasi, kehilangan abrasi pasir paling sedikit.

APLIKASI POMPA
- Budidaya ikan irigasi pertanian, drainase untuk 
  daerah dataran rendah.
- Peralatan terbaik untuk teknik hidrolik.
- Air terjun lanskap.
- Lainnya : volume air tinggi.

SEP 06 SEP 08
SEP 10

SEP 12

SPESIFIKASI POMPA POMPA CELUP TAMBAK

DATA TEKNIS

KURVA KINERJA



Dapat Diaplikasikan

RumahMasjid

Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

√
√

√
√

SEB-150 SEB-60

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK
TENAGA LEBIH KUAT UNTUK MENDORONG

SEB-150 SEB-60

SPESIFIKASI

DAYA

VOLTASE

TOTAL HEAD

KAPASITAS

UKURAN PIPA

: 80 W

: 220V~/50Hz

: 7 M

: 22 L/MENIT

: 1"

: 110 W

: 220V~/50Hz

: 11 M

: 32 L/MENIT

: 1"

: 250 W

: 220V~/50Hz

: 12 M

: 52 L/MENIT

: 1"

DAYA

VOLTASE

TOTAL HEAD

KAPASITAS

UKURAN PIPA

: 150 W

: 220V~/50Hz

: 10 M

: 30 L/MENIT

: 3/4"

DIAGRAM PERFORMA SEB-150 DIAGRAM PERFORMA SEB-60

POMPA SEB150

POMPA SEB150

MECHANICAL SEAL pompa booster SAN-EI 
bisa digunakan untuk air panas maks 80 derajat celcius

POMPA SEB150

POMPA SEB150

Ilustrasi pemasangan pompa SEB150

POMPA SEB60POMPA SEB60

MECHANICAL SEAL pompa booster SAN-EI 
bisa digunakan untuk air panas maks 80 derajat celcius

Ilustrasi pemasangan pompa SEB60

15

√
√

√
√

POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

√ √MECHANICAL SEAL POMPA BISA DIGUNAKAN UNTUK AIR PANAS
MAKS 80 DERAJAT CELCIUS

√FLOW SWITCH TERPISAH Apartemen

32
√ √ROTOR MAGNET

SPESIFIKASI POMPA POMPA BOOSTER

SEB-150 SEB-60

Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid

Sumur Hotel, dll

Depo Isi
Ulang Air Steam Mobil

Doorsmeer mobil Steam Motor

Apartemen Kos Kosan

SPESIFIKASI POMPA POMPA SDLF

DIAGRAM PERFORMA SEB-150 DIAGRAM PERFORMA SEB-60



Dapat Diaplikasikan

Rumah

Masjid

Sumur

Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK
GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK √

√

√

√

SE-105 & SE-85, dll SE-2400 & SE-3200

POMPA 24 JAM DAPAT DIGUNAKAN 
TERUS MENERUS
BISA DIGUNAKAN UNTUK KOLAM IKAN

√ √

√

SE-2400 & SE-3200
SPESIFIKASI

DAYA

VOLTASE/Hz

KAPASITAS MAKS

DAYA DORONG MAKS

: 50 W

: 220V~/50Hz

: 2.100L/Jam

: 2,3m

: 85 W

: 220V~/50Hz

: 46 L/Jam

: 3,2m

: 3mPANJANG KABEL : 3m

UKURAN PIPA : 1/2" : 1/2" 

SE-18, SE-25, SE-45, SE-60, SE-85, SE-105
DAYA

VOLTASE/Hz

KAPASITAS MAKS

DAYA DORONG

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA

: 105 W

: 220V~/50Hz

: 83 L/MENIT

: 5m

: 2,4m

: 3/4" & 1/2"

: 85 W

: 220V~/50Hz

: 70 L/MENIT

: 4,2m

: 2,4m

: 3/4" & 1/2"

: 18 W

: 220V~/50Hz

: 1300 L/Jam

: 1.5m

: -

: -

: 25 W

: 220V~/50Hz

: 1900 L/Jam

: 2.1m

: -

: -

: 45 W

: 220V~/50Hz

: 2600 L/Jam

: 2.6m

: -

: -

: 60 W

: 220V~/50Hz

: 3500 L/Jam

: 3.5m

: -

: -

Kolam Ikan Air Mancur Taman

POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL 
PROTECTOR

√ √MOTOR DINAMO TERBUAT DARI 
KAWAT TEMBAGA

19

DIAGRAM PERFORMA SE-105, SE-85, SE-18, SE-25, SE-45,SE-60

KAWAT TERBUAT DARI KAWAT 
TEMBAGA PENYEDOTANNYA 360° √

DIAGRAM PERFORMA SE-2400 & SE-3200

√ √ROTOR MAGNET

SPESIFIKASI POMPA POMPA CELUP 24 JAM

SE-18, SE-25, 
SE-45, SE-60, 
SE-85, SE-105 

SE-2400 & SE-3200
AUTO & NON AUTO

DIAGRAM PERFORMA SE-450 AK
AUTO & NON AUTO

DIAGRAM PERFORMA SE-180 AK
AUTO & NON AUTO

Dapat 
Diaplikasikan

Rumah Masjid

Sumur Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK
√ √

SE-450AK SE-180AK
GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK
POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR

MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

√ √

√ √

√√ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG

TENAGA LEBIH KUAT √√

SPESIFIKASI POMPA POMPA CELUP

SE-450AK 
AUTO & NON AUTO

SE-180AK
AUTO & NON AUTO

28

DIAGRAM PERFORMA SE-268 S
AUTO & NON AUTO

SE-450AK AUTO & NON AUTO SE-180AK AUTO & NON AUTO
DAYA

VOLTASE

ALIRAN MAKS

DAYA DORONG

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA/OUTLET 

: 180 W

: 220 V~/50Hz

: 133 L/MENIT

: 7 M

: 5.3 M

: 1.5":1.2":1"

DAYA

VOLTASE

ALIRAN MAKS

DAYA DORONG

PANJANG KABEL

OUTLET DIAMETER

UKURAN PIPA/OUTLET

: 450 W

: 220 V~/50Hz

: 200 L/MENIT

: 8.5 M

: 10 M

: 50 MM

: 2"

SPESIFIKASI
SE-268 STAINLESS AUTO & NON AUTO

DAYA

VOLTASE

DAYA DORONG

KAPASITAS

UKURAN PIPA/OUTLET

: 250 W

: 230 V~/50Hz

: 7 M

: 166 L/MENIT

: 1"

SE-268 STAINLESS
AUTO & NON AUTO

SE-268 S
√

√

√

√

√



KABEL POWER 10 M

HANDLE

MOTOR

OUTLET
(ELBOUS) / PLANES

IMPELLER
(KIPAS)

FLOAT SWITCH

MECHANICAL SEAL

CAPASITOR

18

POMPA CELUP

BAGIAN-BAGIAN POMPA CELUP SE-135

PENUTUP LUAR

BINGKAI MOTOR

STATOR

ROTOR

BANTALAN DASAR

SEGEL PERUMAHAN

SEGEL MEKANIS
SEGEL MINYAK

IMPELER

PENUTUP BERSAMA

KABEL

BASIS KABEL

BANTALAN ATAS

RUMAH POMPA

POROS

BANTALAN BAWAH
CASING

PELUMAS

PENUTUP CASING

DASAR KAKI

POMPA CELUP TAMBAK

BAGIAN-BAGIAN POMPA  CELUP TAMBAK SEP-06

29



SE-350 AUTO & NON AUTO SE-135 AUTO & NON AUTO SE-126 AUTO & NON AUTO

SPESIFIKASI

DIAGRAM PERFORMA SE-350 AUTO & NON AUTO DIAGRAM PERFORMA SE-135 AUTO & NON AUTO DIAGRAM PERFORMA SE-126 AUTO & NON AUTO 

DAYA

VOLTASE/Hz

KAPASITAS MAKS

DAYA DORONG MAKS

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA/OUTLET

: 350 W

: 220V~/50Hz

: 83 L/MENIT

: 7m

: 10m

: 1"

DAYA

VOLTASE/Hz

KAPASITAS MAKS

DAYA DORONG MAKS

TINGGI TOTAL

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA/OUTLET

: 130 W

: 220V~/50Hz

: 100 L/MENIT

: 6m

: 6m

: 10m

: 1" G1" 1-1/4" G1-1/4

DAYA

VOLTASE/Hz

KAPASITAS MAKS

DAYA DORONG MAKS

TINGGI TOTAL

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA/OUTLET

: 125 W

: 220V~/50Hz

: 66 L/MENIT

: 5m

: 5m

: 10m

: 1" G1"

Dapat Diaplikasikan

Rumah
Masjid

Sumur
Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK
GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK
GARANSI 6 BULAN & HEMAT LISTRIK

√
√

SE-350 SE-135

POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL 
PROTECTOR
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

√ √

√ √

POMPA AIR ASIN & AIR LAUT √
POMPA AIR BERSIH √

√

SE-126

√

√

20
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGURAS BAK √ √

SPESIFIKASI POMPA POMPA CELUP

SE-350 
AUTO & NON AUTO

SE-135 
AUTO & NON AUTO

SE-126 
AUTO & NON AUTO

UNTUK AIR ASIN
AIR LAUT

UNTUK AIR 
BERSIH
PRODUK ADA 
PERUBAHAN TIPE 
DARI SE-132 
JADI SE-135

UNTUK AIR 
BERSIH

DIAGRAM PERFORMA SE-552 & SE-1107

SE-552, SE-1107 AUTO & NON AUTO
DAYA 

VOLTASE

AMPERE

KAPASITAS

KECEPATAN

UKURAN PIPA

: 550 W

: 3.3 A

: 260 L/MENIT

: 2850 r/min 

: 2"

: 1100 W

: 6.6 A

: 260 L/MENIT

: 2850 r/min

: 3"

 : 220 V~/50Hz  : 220 V~/50Hz

DAYA DORONG  : 7,6 M  : 12,5 M

Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid

Sumur
Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK
GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK
POMPA DILENGKAPI DENGAN 
THERMAL PROTECTOR
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI 
KAWAT TEMBAGA

SE-552 & SE-1107

√

√

√

√ASS ROTOR STAINLESS 
DAN LEBIH PANJANG
TENAGA LEBIH KUAT √

QDX 50-7-15/1504 
AUTO & NON AUTO

DAYA MASUKAN

VOLTASE

ALIRAN MAKS

DAYA DORONG

UKURAN PIPA/OUTLET

: 1500 W

: 220 V~/50Hz

: 50.000 L/JAM

: 7 M

: 4"

DIAGRAM PERFORMA QDX 50-7-15/1504
AUTO & NON AUTO

√

QDX 50-7-15/1504

√

√

√

√

SPESIFIKASI POMPA POMPA CELUP

SE-552 & SE-1107
AUTO & NON AUTO

QDX 50-7-15/1504 
AUTO & NON AUTO
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DIAGRAM PERFORMA QDX-550 & QDX-750
AUTO & NON AUTO

QDX-550 & QDX-750 
AUTO & NON AUTO
DAYA

VOLTASE

ALIRAN MAKS

DAYA DORONG MAKS

UKURAN PIPA/OUTLET

: 550 W

: 220 V~/50Hz

: 15 M³/h

: 8 M

: 2"

: 750 W

: 220 V~/50Hz

: 30 M³/h 

: 6 M

: 3"

QDX-550 & QDX-750
AUTO & NON AUTO

SPESIFIKASI

QDX-550 & QDX-750
√

√

√

√

√



SE-555 AUTO & NON AUTOSE-266 AUTO & NON AUTO SE-250AB AUTO & NON AUTO

SPESIFIKASI

DIAGRAM PERFORMA 
SE-266 AUTO & NON AUTO

DIAGRAM PERFORMA SE-555 AUTO & NON AUTO DIAGRAM PERFORMA SE-250AB AUTO & NON AUTO

DAYA

VOLTASE/Hz

KAPASITAS MAKS

DAYA DORONG MAKS

TINGGI TOTAL

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA/OUTLET

: 250 W

: 220V~/50Hz

: 8.000 L/Jam

: 5m

: 7m

: 10m

: 1" G1"1-1/4"G1-1/2"

DAYA

VOLTASE/Hz

KAPASITAS MAKS

DAYA DORONG MAKS

TINGGI TOTAL

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA/OUTLET

: 500 W

: 220V~/50Hz

: 10000 L/Jam

: 7m

: 7m

: 10m

: 1" C1" 1-1/4"G1"-1/2

DAYA

VOLTASE

ALIRAN MAKS

DAYA DORONG

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA/OUTLET

: 250 W

: 220 V~/50Hz

: 130 L/MENIT

: 6.5 M

: 6 M

: 1.5":1.2":1"

Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid Sumur

Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK
GARANSI  6 BULAN & HEMAT LISTRIK
GARANSI 1 TAHUN & HEMAT LISTRIK

√ √
SE-266 SE-555

POMPA DILENGKAPI DENGAN 
THERMAL PROTECTOR
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI 
KAWAT TEMBAGA

√ √

√ √
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√

SE-250AB

√

√

ASS ROTOR STAINLESS 
DAN LEBIH PANJANG
TENAGA LEBIH KUAT

√

√

DAPAT DIGUNAKAN 24 JAM √

Kolam Ikan
Khusus SE-250AB

√ √

√ √

SPESIFIKASI POMPA POMPA CELUP

SE-266 
AUTO & NON AUTO

SE-555 
AUTO & NON AUTO

SE-250AB 
AUTO & NON AUTO

DAYA 

VOLTASE

DAYA DORONG

ALIRAN MAKS

UKURAN PIPA

V1300, V1800 AUTO & NON AUTO V1100 AUTO & NON AUTO
: 1300 W

: 220 V~/50Hz

: 300 L/MENIT

: 12 M

: 50 mm

: 1800 W

: 220 V~/50Hz

: 466 L/MENIT

: 12 M

: 80 mm

DAYA 

VOLTASE

DAYA DORONG

ALIRAN MAKS

UKURAN PIPA

: 1100 W

: 220 V~/50Hz

: 270 L/MENIT

: 10 M

: 50 mm

DAYA 

VOLTASE

DAYA DORONG

ALIRAN MAKS

UKURAN PIPA

V2205 AUTO & NON AUTO
: 2200 W

: 220 V~/50Hz

: 600 L/MENIT

: 11 M

: 80 mm / 3"

DIAGRAM PERFORMA V2205
AUTO & NON AUTO

DIAGRAM PERFORMA V1100
AUTO & NON AUTO

DIAGRAM PERFORMA V1300 & V1800
AUTO & NON AUTO

Dapat Diaplikasikan

Rumah

Masjid
Sumur

Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK √
√

√
√

V1100 V2205

√
√

V1300 & V1800

√
√

√
√

√
√

POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR

MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

√ √√
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK LIMBAH PABRIK

Limbah Pabrik

SPESIFIKASI

√ √√
ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG

TENAGA LEBIH KUAT

√ √√TERDAPAT PISAU CUTTER

SPESIFIKASI POMPA POMPA CELUP CUTTER

V1300 CUTTER,
V1800 CUTTER

AUTO & NON AUTO
V1100 CUTTER

AUTO & NON AUTO
V2205 CUTTER

AUTO & NON AUTO
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Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid

Sumur

Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK √

√

√

SE-2512S 
& SE-2524S

SE-500AB 
& SE-750AB

SPESIFIKASI
SE-2512S & SE-2524S SE-500AB & SE-750AB AUT0 & NON AUTO
POWER

VOLTASE

TOTAL HEAD

KAPASITAS

UKURAN PIPA

: 50 W

: 12 V

: 4 M

: 70 L/MENIT

: 3/4" , 1/2"

: 60 W

: 24 V

: 4 M

: 70 L/MENIT

: 3/4" , 1/2"

DAYA

VOLTASE

ALIRAN MAKS

DAYA DORONG

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA/OUTLET

: 500 W

: 220 V~/50Hz

: 210 L/MENIT

: 12 M

: 6 M

: 2"

: 750 W

: 220 V~/50Hz

: 250 L/MENIT

: 18 M

: 6 M

: 3"

POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

√ √

√ √

POMPA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK 
AIR ASIN DAN AIR LAUT

Sampan / Perahu-Perahu
Kecil Khusus Pompa DC
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DIAGRAM PERFORMA SE-2512S & SE-2524S DIAGRAM PERFORMA 
SE-500AB & SE-750AB AUTO & NON AUTO

√ROTOR MAGNET
DAPAT DIOPERASIKAN 24 JAM √

Kolam Ikan
Khusus SE-500AB 

& SE-750AB

√KHUSUS UNTUK LISTRIK DC 12V DAN 24V

SPESIFIKASI POMPA POMPA CELUP

SE-500AB 
& SE-750AB

AUTO & NON AUTOSE-2512S & SE-2524S

Khusus untuk 
Listrik DC

12V atau 24V

PERAHU DC

Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid

Sumur Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK
√

SEC 30-6-0.75

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK

SEC-2200B AUTO & NON AUTO

DAYA

ALIRAN MAKS

DAYA DORONG MAKS

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA/OUTLET

: 2200W

: 870 LITER/MENIT

: 16 M

: 10 M

: 4"

SEC 30-6-0.75 AUTO & NON AUTO

DAYA

ALIRAN MAKS

DAYA DORONG MAKS

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA/OUTLET

: 750 W

: 580 LITER/MENIT

: 12 M

: 10 M

: 3"

SPESIFIKASI

√

SEC-2200B

√√
√√

POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR

MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

DIAGRAM PERFORMA SEC-2200B
AUTO & NON AUTO

DIAGRAM PERFORMA SEC-30-6-0.75
AUTO & NON AUTO

VOLTASE : (220V~)(380V~)/50Hz

√ √ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG

TENAGA LEBIH KUAT √ √

SEC-2200B
AUTO & NON AUTO

1 Phase & 3 Phase

SEC 30-6-0.75
AUTO & NON AUTO

SPESIFIKASI POMPA POMPA CELUP

25



DIAGRAM PERFORMA SEC-375 DIAGRAM PERFORMA SE-352
AUTO & NON AUTO

Dapat Diaplikasikan

Rumah Masjid

Sumur Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

√ √

SEC-375 SE-352

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK

SE-352 AUTO & NON AUTO

DAYA

VOLTASE

ALIRAN MAKS

DAYA DORONG

UKURAN PIPA/OUTLET

: 350 W

: 220V~/50Hz

: 125 L/MENIT

: 6.5 M

: 1" G1 1-1/4" G1 - 1/4

SEC-375

DAYA MASUKAN

VOLTASE

ALIRAN MAKS

DAYA DORONG

UKURAN PIPA/OUTLET

: 370 W

: 220 V~/50Hz

: 44.000 L/JAM

: 4.8 M

: 4"

POMPA DILENGKAPI DENGAN THERMAL PROTECTOR
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI KAWAT TEMBAGA

√ √

√ √
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ASS ROTOR STAINLESS DAN LEBIH PANJANG

TENAGA LEBIH KUAT

√

√

POMPA KHUSUS TAMBAK IKAN & UDANG √

√

√

SPESIFIKASI POMPA POMPA CELUP

SEC-375
AUTO & NON AUTO

SE-352 
AUTO & NON AUTO

SPESIFIKASI POMPA POMPA CELUP

24

Dapat Diaplikasikan

Rumah

Masjid
Sumur

Hotel, dll

KEUNGGULAN PRODUK

GARANSI  1 TAHUN & HEMAT LISTRIK √

√

√

√

SEC-1500AB SEC-1800AB

DAYA 

VOLTASE

DAYA DORONG

ALIRAN MAKS

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA

: 1500 W

: 220 V

: 42 M

: 240 L/MENIT

: 10 M

: 2"

SEC-1500AB AUTO & NON AUTO

DIAGRAM PERFORMA SEC-1500AB
AUTO & NON AUTO

√

√

√

√

POMPA DILENGKAPI DENGAN 
THERMAL PROTECTOR
MOTOR DINAMO TERBUAT DARI 
KAWAT TEMBAGA

DIAGRAM PERFORMA SEC-1800AB

SEC-1800AB AUTO & NON AUTO

DAYA 

VOLTASE

DAYA DORONG

ALIRAN MAKS

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA

: 1800 W

 : 220 V~/50Hz

: 50 M

: 250 L/MENIT

: 10 M

: 2"

ASS ROTOR STAINLESS 
DAN LEBIH PANJANG
TENAGA LEBIH KUAT √ √

SEC-1500AB
AUTO & NON AUTO

SEC-1800AB
AUTO & NON AUTO

SEC-1100AB AUTO & NON AUTO

DAYA 

VOLTASE

DAYA DORONG

ALIRAN MAKS

PANJANG KABEL

UKURAN PIPA

: 1100 W

: 220 V

: 30 M

: 250 L/MENIT

: 10 M

: 2"

DIAGRAM PERFORMA SEC-1100AB
AUTO & NON AUTO

SEC-1100AB
AUTO & NON AUTO

SPESIFIKASI

SEC-1100AB

√

√

√

√

√
Dapat digunakan 
untuk kolam Ikan
khusus SE-150, 
SE-200, SE-400 

DIAGRAM PERFORMA 
SE-150, SE-200, SE-400

AUTO & NON AUTO

SE-150,SE-200,SE-400 AUTO & NON AUTO
DAYA

ALIRAN MAKS

DAYA DORONG

PANJANG KANBEL

UKURAN PIPA/OUTLET

: 150 W

: 180 L/MENIT

: 4,5 M

: 10 M

: 2"

: 200 W

: 233 L/MENIT

: 7 M

: 10 M

: 2"

: 450 W

: 250 L/MENIT

: 9 M

: 10 M

: 2"

SE-150,SE-200,SE-400
AUTO & NON AUTO

SPESIFIKASI

√

√

SE-150, SE-200, SE-400

√

√

√BISA DIGUNAKAN 24 JAM
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMELIHARA IKAN √

√


