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DEFFUSER KEUNGGULAN DEFFUSER

- Terbuat dari bahan plastik PPO kualitas tinggi, g
sehlngga terkena air tldak mudah berubah warna | = 3

e

(ﬂﬁ\

p

DEFFUSER DEFFUSER
GS 250 JP 255 (HS)

e

DEFFL - DEFFUSER ™l DEFFUSER | "FUSE YO ] DEFFUSER
: 100 SE biasa |SHru :' SEMI JET 100 ’ JET 100 (HS) . ABU-AEU JP 505
S R ey Wy — = £

END COVER

KEUNGGULAN
END COVER

Terbuat dari bahan
bahan babet besi
kualitas tinggi

errEETE T s
° /
— y
w® END COVER .

§ FAN COVER B FAN COVER B FAN COVER §

BOOSTER B BOOSTER & PKR 050
SEB2-4 SEB 4-4 - PKR 076
SEB 4-b . PKR 100

SEB 4-6 PKR 160

SEBP 2-6 ! PKR 200

SEBP 4-6 PKR 300

- oY PKR 300-3

KEUNGGULAN IMPELLER COVER

Terbuat dari plastik kualitas tinggi

Terbuat dari kuningan kualitas tinggi anti karat dan tidak bisa
'berubah bentuk




KEUNGGULAN IMPELLER KUNINGAN

- Terbuat dari kuningan murni yang tidak bisa
berkarat dan tidak berubah bentuk

—_

IMPELLER STAINLESS IMPELLER IMPELLER SATELIT
SEB 2-4 SJ 250 STAINLESS STAINLESS 4SES3
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IMPELLEP ?.UMIHFAN IMPELLER KUNINGAN J IMPELLER KUNINGAN f§ IMFELLER KUNINGAMN 8 IMPELLER KUNINGAN § IMPELLER KUNINGAN B IMPELLER KUNINGAN | IMPELLI EF( I‘.IJN'H{:AN
GP 125/ NIW P5 105/ SHM 130 SYO 136/ PWH 136 SHM 226 / 230 MS 125 B KUNINGAN DB 125/ST 100
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" - IMPELLER KUNINGAN | IMPELLER KUNINGAN | IMPELLER KUNINGAN | IMPELLER KUNINGAN | IMPELLER KUNINGAN | IMPELLER KUNINGAN § IMPELLER KUNINGAN | IMPELLER KUNINGAN
{SYD 100 IM 10/ SY0 130 IM 12/ SYO 250 IM 120 ) G5 125 KS 125 Kl PN-200 402 402

IMPELLER PPO

- . é ’ 0 \ KEUNGGULAN IMPELLER PPO

1
2
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i
2
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Terbuat dari bahan plastik PPO & POM kualitas
tinggi yang tidak berubah bentuk

. -«
IMPELLER PPO/q, B % .

o) e o (o

-

\ ¢ / IMPELLER IMPELLER IMPELLER B |MPELLER
JET-100 DRAT PPO || JET 100 SPIE (PPO HS)| JP 255 JP 370
O © (@) (o) © . - ©) o O

IMPELLER IMPELLER IMPELLER IMPELLER IMPELLER
JET-195 JP-255 AL 255 AL 370 SHM-108

DRAT PPO SYD

=% & ‘ o ( C‘ pe

IMPELLER [ IMPELLER | IMPELLER IMPELLER SHM
GS 250 / PC 260/ SHM JET-100 JET-100
SHM 250 SHM 260 [ MODEL LAMA § MODEL BARU

IMPELLER OPEN IMPELLER IMFELLER IMPELLER IMPELLER . IMPELLER

IMPELLER IMPELLER
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PUMP

BODY

KEUNGGULAN PUMP BODY

| Terbuat dari bahan babet kualitas tinggi dan
| padat

Telah dilapisi anti karat supaya tahan korosi
. terhadap air

"

|1
KEUNGGULAN SULING / JET PIPE

B0
SULING / JET PIPE_ . '_ ‘ | Terbuat dari bahan plastik PP & PPO kualitas

| tinggi

GL .6._ I:.--"“
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g SAN-EI

 MECHANICAL SEAL . N h KEUNGGULAN MECHANICAL SEAL

Terbuat dari stainless 304 yang anti karat

Bahan keramiknya terbuat dari karet dan
keramik kualitas tinggi

=0 =0 -0 g0 50

SEAL JP 255 TYMT SEAL DB 256, SEAL SHM 250 / SEAL X 8/ SYO 100 SEAL MS 18 /
SP 151-14 505 KEONG

370 (KEONG)

08 a0 20 20

SEAL MsS 14/ SEAL MS 13 /DB 175 | SEAL MS 12 / DB 125 SEALJPAB12/ SEAL GP 200
PDR 255 PS 130/ GS 125

O g O O .’“ ) =
SEAL JP 505 TYMT [ SEAL N 100/ GP 125 SEAL ST 100 SEAL JP-10/ SEAL JP-12/
SY0-125 [ 130 SY0-250

ol

- =
@ (<) \.-.. w ‘-J =
SEAL MS 17 SEAL SEC-2200 SEAL SHM 260 SEAL SATELIT 3" B8 SEAL SATELIT 4" | SEAL SE-250AB

(208-12)

= = E = 5 I

SEAL SE-500AB SEAL SE-T50AB SEAL SEC-1800AB SEAL SEAL RlN? SI-\TI:;LIT
CATRIDGE 12 CATRIDGE 16 2" & 2,5

00

RIN(;"S&AIFUT SEAL PKR 050 - 300
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CAPACITOR

-

CAPACITOR MESIN CUOI

CHEBO 10UF+3UF

CHB60 10UF+5UF
CHEGO 10UF+EUF
CEBGO 12UF+IUF

CBBGO0 1ZUF+5UF

CBBAO 12
EREL 3
CBE60

LIF
T
L

CEBGO 4L

Cc CITOR
BULAT WHITE POLE

—

CAPA
ALLUMINIUM

CAPACITOR ALLUMURIUM

CAPACITOR DUCATI COLOK

12UF

BUF 450

EinE

16UF

10UF A50V

12,5UF A0V

14UF AsOV

25UF
30UF
SOLF

16UF 450V

KEUNGGULAN CAPACITOR

_; Terbuat dari bahan dielectrik dan metal
plate kualitas tinggi

~ Selalu penuh dalamnya

Mikro farat sesuai dengan yang tertera
| di kapasitorny

CAPACITOR STARTING

100UF

250

20UF 450V
25U 450V
31,5UF 450V

150UF

250V

200U

250U

F

300Ul

F

400U

SO00UF

BOOLF

F

40U 450V

CITOR KO

CAPACITOR BULAT WHITE POLE

BUF 4500 KAKI 4

10UF AS0V KAKI 4

12,50F KAKI 4

14UF 450V | KAKIA

16UF A50V KAKI 4
18 UF 3500 _mll
KAKI 4

F
25UF KAKI 4

30UF HAKI 4

CAPACITOR KOTAK
1UF 450V
1.2 UF 450V

31,5UF
35UF
ADUF
45UF
S0UF
BOUF

KAKI4
KAKI 4
KAKI 4

KAKIA |

KAKIA |

KAKI 4

L5UF 450V
2 UF

2.5 UF

3UF

3,5 UF

4UF

S e
| _SUF
7 UF

8 UF

10 UF

ERPRRRRRRS

75UF KAKI 4

10 UF
12 UF
12 UF

14 Ui

14 L

16 UF
16 UF

20 UF

20 UF
4 UF

30 UF




IBER SE + . TANGKI i
SHOCK WATER MUR PLASTIK SE

| Pangsker Toianin Bardssarian Parmistan | ( Pangaber Taberns Bursimirian Pacwivians |

Spesifikasi

Tangki Tekanan membran
yang dapat diganti baja
Karbon suhu kerja

Butyl

EPDM

Karet Natural

[ 1380 | 112 |
SETsooL | foser | 7w | s | 1wz | 2 | osomo
Produsen memiliki hak untuk melakukan perubahan terhadap produk dan data yang tertera
dalam petunjuk ini tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Semua dimensi tergantung pada variasi.

- - 1 - . -

' GAS BAG

GAS BAG
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TEE JOINT

e e =, W
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KEUNGGULAN TEE JOINT

i'. ("
o

- 1

] ]

LN ]

Terbuat dari kuningan Terbuat dari babet
Kualitas Tinggi Kualitas tinggi

TEE JOINT KUNINGAN s

-
-
-
-

KEUNGGULAN BRASS SWITCH CONTROL
Terbuat dari kuningan kualitas tinggi
Tertanam chip dengan kualitas tinggi
Dilengkapi kabel tembaga yang cukup panjang

PLANNES

KEUNGGULAN PLANNES

Menggunakan bahan
plastik original dan
bermutu
PLANNES m t. PLANNES | FLANGE PWH-131 -
| FLANGE . - -

m“. *0
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KEUNGGULAN FLOATING BALL VALVE
Dilengkapi dengan seal tape
Tidak perlu menggunakan kabel
Perawatan yang mudah, Penggunaan untuk

| Tangii air [panampurgan ar

| Tangai alr {penampungan air}

— FLOATING BALL VALVE — FLOATING BALL VALVE

Batas Tengah Y

I berbagai tempat
9 | S z
: = Kapasitas air yang besar
5‘|2.'L‘7L SIT!V\IIU\NE MCZ“T_ E_&KI.R_RMNG .
g HesmEEE FEA e Menggunakan bahan plastik yang bermutu
\_ _/ dan tahan terhadap panas sinar matahari
Sangat cocok diaplikasikan pada :
1 1 i Akuarium i i :
—— Bak Mandi  Kglam Renang
H n & T E
=
FLOATING FLOATING FLOATING FLOATING FLOATING FLOATING g n\' /n
BALL VALVE BALL VALVE BALL VALVE BALL VALVE BALL VALVE BALL VALVE Penampungan Air it
T 12 T 34" T h 112" h 3/4" W
= f \ KEUNGGULAN PELAMPUNG
P 3 ds " -
smasmnean PO PELANMPUNG *swn Kontak menggunakan pengantar listrik perak dan bahan
g NP . 4 . . s
sT===m= plastik dengan kualitas tinggi

Tahan panas terik matahari
Terdapat lubang supaya panas yang didalam
bisa keluar

Pembarat (Sinker)

Batas Air Penuh

SHINTU

Batas Tengah fe—g

Pambarat (Sinker)

N

Batas Air Kosong

Fompa Adr

Tangki Air

- N y

ST-70AB

- FLOAT SWITCH

SE-T0AB

» FLOAT SWITCH 2M & 5M

(,.H
FLOAT TYPE 2M & 5M
: SWITCH RATED VOLTAGE AC 125/ 250W
i FREQUENCY 50Hz
10(4)A /16(4)A
L, - RATED CURRENT TOEIAT6EA
e PROTECTION GRADE IP 68
= “L MAX WORKING TEMPERATURE  [55°C
<- — — ¥ - = - ==" . |SIZE OF CABLE 3 x 0.75mm
’ - CROSS SECTION 9mm -
- = KEUNGGULAN FLOAT SWITCH DOUBLE FUNCTION WITH WEIGHT COUNT
i_"_ .~ | Menggunakan pengantar listrik perak dan bahan plastik dengan ~ - =
)-I_‘ kualitas tinggi (- -
E e N W L oy e o - -
- ! - ; e - : .
o & O ST © &
): - O:-‘ ¥ — - ; - -y < 7 k - o L A
- g 'ﬂ_."',[- - -t - - . -
- - . - - —
c‘._. N S O o - - e - - s = 4
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‘. _——+Sambungan

Kabel

KEUNGGULAN
CONTROL BOX

Menggunakan capasitor
yang terjamin

i_\'ﬂ_@nggqnakan over load

Tombol MODE

igunakan urhul, mengallT made

pada control box, apakah Ingin dl

alur pacis mods man.al ale automas
Tombeol STAR
Diguriakan urtuk mengnisupkan
POTEE apabiia menggunakan mode
manuel

Tembel STOP
Chgunakan untak mematikan pampa.
apabla menggunakan mode manual
Layar LCD
Cigunakan uniuk meihat snikator
pengaturan dar pamea yang
akan digurakan

= . Upper Probe

Lower Probe

— UPER PROBE

yang ditandain dengan kabel berwarna merah
Berfungs) untuk manghantikan alr apabila oir
‘dalam toran sudah manyantuh sensar besl yang
Ada panA Uper prove

memiliki fungsi untuk mendeteksi apabila
keagaan air di dalam toren sudah habis atau air

Wemball air didaiam toren

COM PROBE

Memilikl lungs: yang sema seperth

bedanya com probe hanya sebagai pengaman,
bits terfadi erer [lidak biss

mendetekel air habis| maka masin ads com probe

yang berfungst Wnuk menghldupkan kembal

pompa secara atomatis

; 1HP 2HP

025HP | | 025HP 0.5HP

033 HP 0,33 HP 0,75 HP

0,5 HP 0,5 HP 1HP

2,5" 0,75 HP 1,5HP

0,25 HP
0,33 HP

1,5 HP 3HP

2HP 3 HP ( 3 Phase)

5,5 HP ( 3 Phase)

KEUNGGULAN CONTROL BOX DIGITAL

Dapat berfungsi sebagai Control Box pompa submersible
dengan menambahkan capacitor yang sesuai dengan
pompa submersible masing-masing

| Dapat menditeksi apabila air sumur atau sumber airnya

habis, maka pompa akan segera berhenti sehingga pompa
menjadi awet dan tahan lama

Dapat juga digunakan pada pompa vertikal dan horizontal
Dapat mengukur level air telah turun sesuai dengan level

air pompa yang disetel, maka pompa akan segera menyala
. sehingga dapat mengisi kembali toren air tersebut sampai

penuh

Dapat digunakan dengan berbagai jenis pompa dengan
range antara 370 watt sampai 2.200 watt

Dapat digunakan untuk mendorong (booster) dengan
meng ontrol tekanan melalui saklar tekanan dan tangki

sesuai keinginan kita
Menggunakan kabel tembaga dan berkualitasblsayonta

. ganti pompa dengan range 0,37 kw - 2,2 kw.

Bisa setting hisap dan dorong
Bisa setting pompa nyala berapa lama




CONTROL BOX

-

Instruksi
. Mator Selam
Badan pompa celup
Kontrol elektroda
Penjepit kabel
Pipa sumur = MODEL POWER
Belat I ), |
Pengukur tekanan
Periksa katup
Katup gerbang
10. Kabel lubang bawah .
A. Garis ketinggian air 3 NN
B. Jarak minimun antara garis
ketinggian air dinamis
dan outlet pompa submersible
tidak kurang dari 1 Meter @
c.J terpendek antara
bagian bawah motor dan 3 :
bagian bawah sumur tidak boleh kurang : = @
dari 5§ Meter

000~ OO B Wh -

Sebelum instalasi
Konfirmasi bahwa lingkungan produk harus
mementhi kelentuan berikut :
- Power Supply : Tiga fase,
tegangan 380V/50Hz
- Kisaran fluktuasi tegangan : antara
360 - 400V
- Kandungan padat dalam sumber air tidak
baleh melebihi 0,020% (rasio berat)
- Kisaran PH sumber air : 6,5 - 8.5
- Sumber air dibersinkan

Instalasi
- Pertama, Pasang badan pompa dan
metor , dan periksa apakah pompa dan
metor berputar secara fleksibel. Jika tidak |
periksa penyebabnya dan hilangkan.
- Lihat gambar instalasi, sambungkan pipa
sumur dan
masuk kedalam sumur
- Perbaiki lubang kepala pompa dengan tali
nilon atau tali kawat baja, yang digunakan
untuk mengangkat pompa kedalam sumur
atau mengangkat pompa. dan panjangnya
dapat disiapkan sesuai dengan kedalaman
sumur
- Pasang bagian pipa air dengan diameter
yang sama dengan outlet kepala pompa
dioutlet air dan pasang sepasang belat, lalu masukkan ke dalam sumur, lalu pasang
pipa bagian kedua, pasang belat kedua,...., sampai kedalaman yang dibutuhkan
tercapal tercapai, dan pasangan belat terakhir tidak diturunkan untuk memperbaiki
bubut didalam sumur,
- Hubungkan siku, katup, pasang pengukur tekanan, dan meteran air.




CONTROLER
SEB 4-2DC

MATA JET DB255
™ (SPOYER KUNINGAN) 8

| MATA JET KEUNGGULAN MATA JET

Spuyer terbuat dari kuningan

Membantu pompa, memiliki daya hisap yang lebih dalam

Sulingnya terbuat dari bahan plastik kualitas tinggi (POM) ~

- -

FOOT

VALVE SYO

—

KEUNGGULAN FOOT VALVE SYO

Terbuat plastik POM kualitas tinggi
Dalamnya dilapisi kuningan sehingga lebih
awet

Jantungnya terbuat dari kuningan kualitas
tinggi
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SPUYER (UNTUK MATA JET)




|-
| PRESSURE CONTROL

| - e = = -
| (f -

- - : KEUNGGULAN PRESSURE CONTROL

| : Co TS %%‘9. o
- - i —— Terbuat dari chip omron kualitas tinggi

S| PRESSURE | .y (. | _ re )
CONTROL " @i ™" Terbuat dari bahan plastik kualitas tinggi P

komponen-komponen part & chipnya terbuat
dari parts kualitas tinggi

Komponen—komponen parts yang Ienglw dan

-

PRESSURE CONTROL B

PRESSURE CONTROL SAN-EI PRESSURE CONTROL SAN-EI PRESSURE CONTROL SAN-El
TEGANGAN 220-240V TEGANGAN 220-240V Z20V-240Y
ARUS LISTRIKMAKS | 10A ARUS LISTRIK MAKS | 10A
FREKUENSI 50/60Hz FREKUENS 50/60HZ :gmimm :gABar
KELAS PERLINDUNGAN | IP85 KELAS PERLINDUNGAN | 1P65 e
TEKANAN AWAL 1.0-2.8 Bar TEKANAN AWAL 1.03.0 Bar : ootk £
TEKANAN MAKS 10 Bar TEKANAN MAKS 10 Bar UNTUK POMPA 370-1100W
UNTUK POMPA 125-1500W UNTUK POMPA 370-1100W

PRESSURE CONTROL PERTAMA SAN-E|
YANG BiSA DEINSTALAS|
HORIZONTAL ATALI

PRESSURE CONTROL SAN-EI PRESSURE CONTROL SAN-EI PRESSURE CONTROL SAN-E|
TIPE SAN-EI PC4 TIPE SAN-EIPC5 | [TIPE PALOMA PP3
TEGANGAN 220V-240V PRE-SET PRESSURE 1,5 Bar TEGANGAN 220V-240V
ARUS LISTRIK MAKS | 10A ADJUSTABLE PRESSURE | 1-6 Bar [TEKANAN MAKS 10 Bar |
TEKANAN MAKS 10 Bar MAX POWER 1.1 kW [TEKANAN AWAL 1.5Baror 2.2 Bar
TEKANAN AWAL 05Baror2.0Bar| |TEKANAN MAX 10 Bar
KELAS PERLINDUNGAN | IP54 MAX AMBIENT PRESSURE | 40 °C

MAX LIQUID TEMP 60 °C
|KELAS PERLINDUNGAN | Ip65
|CONNECTOR G1" Male
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DINAMO /| MOTOR
POMPA SATELIT

OR

MOT

MO

DINA
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Y PUMEF

50D
IMPELLEF

BC

I
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POMPA S

PLASTIK PON
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C
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I'YPE

Ukuran 6"
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KEUNGGULAN DEFFUSER
& IMPELLER SATELIT

-u.----.ﬂ 40~ | ocrruser s PELLER SATELIT STAINLESS 3" 8 4%

Terbuat dari stainless 304 kualitas tinggi

IMPELLER SATELIT ] DEFFUSER SATELIT

S ——— ROTMCT A, ke
Terhuat dari bahan POM Imalitas tinggi

CA LE SATELIT

-

UKURAN
3x0.75 mm? - 0,5 HP
3X1.25 mm? > 1 HP
4 x 0.75 mm? - 0,5 HP
4 x1.25 mm?-> 0,75 HP & 1 HP
4 x 2 mm*=> 2 HP
4x2.5 mm* > 3 HP

KEUNGGULAN ULIR
QABLE SATELIT < (FOR SATELIT 2")
Menggunakan kawat tembaga

yang sesua ukuran yang
tertera

Tahan panas dan anti air

CABLE SATELIT -

- - -

RUBBER TAPE
KEUNGGULAN RUBBER TAPE
- Menggunakan bahan rubber yang tebal dan
anti air
. Menggunakan bahan PVC yang tahan air

" RUBBER TAPE




SWITCH O
& OVER LOA

OVER LOAD
PROTECTOR

SWITCH ON OFF
(FOR CONTROL BOX)

Terbuat dari bahan plastik dengan kualitas
tinggi ' ' Menggunakan pengantar perak yang
: o o . . ~ berkualitas

Mencegah air masuk kedalam
kabel

‘Tah;r-l I;ma pényarnbungannyﬁ
- karena menggunakan sistem
- bakar '

CABLE . gl
CONNECTION SET [ - @ -

W .
— =
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PRESSURE SWITCH

PRESSURE SWITCH

_ Foeil e e e

KEUNGGULAN PRESSURE SWITCH

Pengantar listrik menggunakan perak

. Terbuat dari bahan plastik yang tahan panas

- - - Ty

PRESSURE SWITCH B PRESSUR | = PRESSURE SWITCH
KIP PM 5 KIP 30 \ { i KIP ABU-ABU
= -

2 -

- -

—

KEUNGGULAN PRESSURE METER

Terbuat dari plat kualitas tinggi
Penyambungnya terbuat dari kuningan

PRESSURE METER
1/4" BODY KECIL




SEAL TAPE

KEUNGGULAN SEAL TAPE

lv;‘ Menggunakan bahan PTFE yang berkualitas

SEAL TAPE tinggi dan tebal
< Pada saat ditarik bahan PTFE akan putus
secara rapi dan tertata

SEAL TAPE HACHI

= \ KEUNGGULAN COVER POMPA
Menggunakan bahan plastik yang berkualitas
dan tahan panas dan hujan
Dapat disesuaikan dengan masing-masing
pompa pendorong

a&::m“’ COVER PONPA ‘ COVER POMPA
\ A
_ Dapat digunakan pada a ﬂ h
pompa san-ei tipe

SE-132 SE-256 SE-228
COVER POMPA

(_

SE-156

PIPA FLEKSIBLE POMPA

( \ KEUNGGULAN PIPA FLEKSIBLE POMPA

Elastis dan mudah di bengkokkan

&1 4 ). S~ Anti bocor
- Gy | Mudah dipasang dan dicopot

Memudahkan setiap pemasangan pompa yang
berbeda-beda tipe

— - | Dilengkapi tools untuk memasang dan mencopotnya

f-"! % 1" Connetion
E =
PIPA FLEKSIBLE
e
: -
i @\—r M‘
b

FREE SEAL TAPE

PIPA FLEKSIBLE POMPA

y




FILTER KOLAM RENANG :

KEUNGGULAN FILTER KOLAM RENANG

FILTER KOLAM RENANG s

Ali
h';::l?‘la" KATUP € ARAH (DENGAN BAUT TERFASANG) DENGAN PEGANGAN TUAS

Skimmer

‘ Filter Pompa PANDANGAN INTEGRAL UNTUK MELIHAT SIKLUS PENCUCIAN BALIK . e

MEMVARIASIKAN TEKANAN PADA SISTEM PEMEUANGAN PASIR JAIR

‘ MANOMETER, ALAT PEMBUANGAN UDARA UNTUK MENGATUR DAN
BERTEKANAN BESAR UNTUK SERVICE

— KERANGKA SEPERTI PAYUNG YANG TERLIPAT MEMBERSIHKAN DIRI
Aliran Atau Jalur Pemipaan untuk air kotor SENDIRI UNTUK ALIRAN YANG SEIMBANG , PENCUCIAN BALIK, DAN
MAINTENANCE YANG MAXIMUM TEKANAN 2,5 BAR %

\ d TERBUAT DARI BAHAN FIBER KUALITAS TINGGI 4 .
" - - 3 -

High Performance sand Filters (Filter Pasir t.nerperforlm I‘hégl]

Dimanufaktur dengan poli dan gulungan serat kaca agar lebih kuat dan tahan lama pada cuaca apapun. - ‘! |
lebih ekonomis, filter dengan performa tinggi untuk penggunaan pribadi, kolam Ikan, Jacuzzl, dan kolam renang. k," - - ~ o
Kami menyediakan berbagai filter yang dimanufaktur/dibuat dengan poliester dan gulungan serat kaca agar I s k -

daya tahan kuat/lama dan filtrasi air berkualitas tinggi.
L Filter dengan sambungan flange termasuk dengan :
- Lubang pembuangan yang baik - Menguras untuk pasir dan air
- Tempat filtrasi dengan pasir 1 meter - Panel manometer
- Kerangka terbuat dari stainless steel - Inlet dan outlet dengan flange yang
sistem pembuangan udara dapat dilepas
-Tekanan ; 2.5 - 4 bar

[T

H VPYTT

Fungsi dari katup 6 arah :
4. Pencucian balik

s - .

FILTER KOLAM M FILTER KOLAM f 1. Fiiter

RENANG RENANG
SF-014

2. Pembuangan
3, Menutup

6. Membilas
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